
Eine Plattform, viele Vorteile 
Das DTX Compact OTDR steigert 
den Nutzen Ihrer Investition in den 
DTX CableAnalyzer durch: 

Höheren Ertrag von Installationen 
ohne mehr Personalaufwand. 
Kürzere Einarbeitungszeit in Glasfaser
prüfung für Techniker.
Grundlegende (Stufe 1) und erwei
terte (Stufe 2) GlasfaserZertifizierung 
mit einem einzigen Gerät.
Schnellere Fehlerdiagnose mit einem 
leistungsstarken einseitigen OTDR 
für Glasfasern und umfassenden  
DTXDiagnosen für Kupfer.
Integrierte Berichte für Kupfer und 
Glasfaser mit der Software LinkWare™ 
zur Ergebnisverwaltung.
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•

•

•

•

D T X  C o m p a c t  O T D R ™

V e r w a n d e l n  S i e  I h r e n  K a b e l t e s t e r  i n  e i n  O T D R

Wie viel Zeit sparen Sie, wenn Sie zur 

Prüfung und Zertifizierung von Kupfer- und 

Glasfaseranlagen nur ein Gerät brauchen? 

Wie viele Installationsaufträge können 

Sie bekommen, wenn Sie die Liste Ihrer 

Prüfwerkzeuge durch ein vollwertiges 

OTDR ergänzen?

Wie viel Gewinn entgeht Ihnen, wenn Sie 

Arbeiten mit Glasfasern an spezialisierte 

Subunternehmer vergeben müssen? 

Erfahren Sie, warum das neue 

DTX Compact OTDR die Antwort ist.

Eine Plattform für Wachstum
Das DTX Compact OTDR ist eine revolutionäre 
Erweiterung des DTX CableAnalyzer™. Es ver
wandelt Ihren Kabeltester in ein OTDR – Sie 
können also mehr Aufträge als bisher anneh
men und so Ihren Umsatz und Ihre Rentabi
lität steigern. Das verspricht Fluke Networks  
Ihnen. Das ist Network SuperVision™.

Der größte Fortschritt 
in der Kabelprüfung seit 
dem DTX CableAnalyzer
Das DTX Compact OTDR ist ein vollwertiges 
Optical Time Domain ReflectometerModul 
(OTDR) zum Einstecken an einen DTX Cable
Analyzer. Als Ergänzung zur Kupferprüfung 
macht es aus diesem leistungsstarken 
Zertifizierungswerkzeug ein komplettes, 
komfortables OTDR, das Rückstreukurven 
in Singlemode und MultimodeGlasfasern 
aufzeichnet und analysiert. 

Der DTX CableAnalyzer ist der Branchen
standard für die Kabelzertifizierung. 
Mit dem DTX Compact OTDR wird der DTX 
 CableAnalyzer zum einzigen Kabeltester, der 
Kupfer und Glasfaserkabel vollständig nach 
allen Branchenstandards zertifizieren kann. 
 
Das DTX Compact OTDR macht aus jedem 
Techniker einen Glasfaserexperten durch 
unübertroffenen Komfort, automatische 
OTDREinstellungen, Dämpfungsgrenzwerte 
für Ereignisse und Glasfaserverbindungen, 
VorlauffaserKompensation, automatische 
Ereignisanalyse und Ergebnisverwaltung – all 
dies mit der vertrauten Benutzeroberfläche 
des DTX CableAnalyzer. 

Machen Sie aus jedem Techniker einen Glasfaserexperten
Technische Daten



OTDR-Lösungen 
von Fluke Networks
OTDRProdukte von Fluke Networks sind auf 
den Bedarf von Technikern zugeschnitten, die 
Unternehmensnetzwerke installieren und be
treiben. Ihre revolutionäre Technologie stützt 
sich auf unsere jahrzehntelangen Erfahrungen 
als Marktführer in der Prüfgerätebranche. 

Mit dem DTX Compact OTDR kann jeder 
Techniker Glasfasern wie ein Experte 
testen. Das Gerät hilft bei der erfolgreichen 
Installation von Glasfaserverkabelungen 
und beim Gewinnen von Aufträgen, die 
Glasfaserzertifizierung erfordern. 

Fluke Networks ergänzt das DTX Compact 
OTDR mit dem OptiFiber™ Professional OTDR. 
OptiFiber ist ein leistungsstarker multi
funktionaler Glasfasertester, der Betreibern 
von Unternehmensnetzwerken hilft, Aus
fallzeiten ihrer Netzwerke zu vermeiden und 
zu reduzieren. 

Das OptiFiber Professional OTDR richtet sich 
an Techniker, die Glasfaserverkabelungen in 
Datenzentren und Campusnetzwerken war
ten. OptiFiber bietet Netzwerkbetreibern 
die umfassendsten OTDRFunktionen durch 
Kombination mehrerer Instrumente zur 
 Fehlerdiagnose mit einer Prüfmöglichkeit 
für Glasfaserendflächen und einem optischen 
Dämpfungstestsatz.

Prüfung und Zertifizierung 
von Glasfasern 
Neue Anwendungen verlangen höhere Band
breiten. Die Standards für Verkabelungen 
mit höheren Bandbreiten sehen knappere 
Dämpfungsbudgets vor, weshalb eine gründ
lichere Prüfung von Glasfasern erforderlich 
ist. Um die erfolgreiche Anwendung zu 
gewährleisten, sollten Glasfasern nach 
drei Kriterien getestet werden: 

Nach den im Systementwurf 
vorgegebenen Standards.
Nach den Spezifikationen laut 
Installationsvertrag.
Nach den Anforderungen künftiger 
Anwendungen und Netzwerkdienste.

Die gründliche Prüfung von Glasfasern 
 erfolgt mit zwei Zertifizierungsstufen: „Grund
legende“ bzw. „Stufe 1“Zertifizierung und 
„erweiterte“ bzw. „Stufe 2“Zertifizierung 
von Glasfasern. Die Einzelheiten der Zer
tifizierung wurden von den TIA und ISO
 Normungsgremien festgelegt. 

Bei der grundlegenden Glasfaserzertifizierung 
wird mit einem Dämpfungs/Längentest die 
durchgehende Dämpfung einer Glasfaserver
bindung gemessen. Die gemessene Dämpfung 
wird mit dem maximal zulässigen Wert für die 
jeweilige Anwendung nach den einschlägigen 
Industriestandards verglichen. 

Die erweiterte Glasfaserzertifizierung erfordert 
eine OTDRRückstreumessung zum Charakte
risieren der einzelnen Komponenten einer 
Glasfaserverbindung: Verbinder, Spleiße und 
andere Punkte mit erhöhter Dämpfung. 

Die erweiterte Glasfaserzertifizierung ist sehr 
wichtig, denn es werden Fehler erkannt, die 
bei der grundlegenden Glasfaserzertifizierung 
unsichtbar sein können. Es empfiehlt sich, 
verborgene Probleme, die die Leistungsfähig
keit in Zukunft beeinträchtigen können, nicht 
undokumentiert zu lassen, sondern vor der 
Implementierung von Diensten zu erkennen 
und zu beheben.

1.

2.

3.

Eine erfolgreiche grundlegende Glasfaserzer
tifizierung beweist, dass die gesamte Glasfa
serverbindung den Standards entspricht. Eine 
erfolgreiche erweiterte Glasfaserzertifizierung 
beweist, dass jede Komponente der Glasfaser
verbindung ordnungsgemäß installiert wurde.  

Komplette Glasfaser-
zertifizierung mit dem 
DTX CableAnalyzer
Mit den Singlemode und Multimode
GlasfaserModulen des DTX CableAnalyzer wird 
auf einfachen Tastendruck eine automatische 
Dämpfungs/LängenPrüfung an zwei Fasern 
bei zwei Wellenlängen durchgeführt und 
ihr PASS oder FAILErgebnis ermittelt.

Das DTX Compact OTDR macht auch die 
erweiterte Glasfaserzertifizierung ganz ein
fach. Mit einem einzigen Test lässt sich eine 
Glasfaserverkabelung samt allen Verbindern 
und Spleißen daraufhin überprüfen, ob sie 
den Vorgaben entspricht.

Mit Glasfasermodulen zur grundlegenden 
Zertifizierung und dem DTX Compact OTDR 
zur erweiterten Zertifizierung erlaubt 
der DTX CableAnalyzer die vollständige 
Zertifizierung einer Glasfaseranlage.

Diese Glasfaser 
besteht die 
 Dämpfungs-/ 
Längenprüfung 
bzw. grundlegende 
Glasfaserzertifi-
zierung, denn die 
gesamte Dämpfung 
liegt unter dem 
 zulässigen Wert.

Ein schlecht 
 konfektionierter 

 Verbinder an 
 derselben Faser wird 

durch erweiterte 
Glasfaserzertifi-

zierung mit dem  
DTX Compact OTDR 

 erkannt.



Modellvergleich

Modell DTX-1800-MSO DTX-QUAD-OTDR DTX-OTDR-KIT DTX-OTDR/LL-KIT DTX-OTDR-QMOD

Beschreibung
Komplettes DTXKit 
für Zertifizierung 
und Fehlerdiagnose

Vollwertiges 
DTX Compact OTDR 

Compact OTDRKit 
für DTXEigentümer

Komplettes Glas
faserkit für DTX
Eigentümer

Compact OTDR 
für DTXEigentümer

850/1300/1310/1550 
DTX Compact OTDR

• • • • •

DTX 1800 Hauptgerät • •

DTX Smart Remote •

Set mit Permanent Link-
Adaptern und Channel-
Adaptern 

•

Glasfaser-Zubehör • •

Singlemode/Multimode-
Vorlauffasern  
(50 µm, 62,5 µm) 

• • •

FiberInspector Mini •

Glasfaser-Reinigungssatz • • •

Standard-Schutztasche 
für DTX CableAnalyzer 

•

Schutztasche für DTX 
Compact OTDR und Zubehör

• • • • •

Multimode-Glasfaser-
Modulset (Dämpfung/Länge) 

• •

Singlemode-Glasfaser-
Modulset (Dämpfung/Länge) 

• •

DTX Compact OTDR-Kit DTX Compact OTDR-Modul FiberInspector Mini Glasfaser-Module
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Bestellinformationen

Modellnummer Beschreibung

DTX-1800*

DTX-1800 CableAnalyzer 
Umfasst DTX Hauptgerät und SmartRemote, LinkWare PCSoftware, 16 MB MMCKarte, Satz Cat 6/KlasseE
PermanentLink und ChannelAdapter, 2 Kopfhörer, 2 Ladegeräte, USBAnschlusskabel (Mini B), serielles RS232
Kabel (IEEE 1394 auf DB9), Benutzerhandbuch und Schutztasche.

DTX-1800-MSO*
DTX 1800 Kupfer/Glasfaser/OTDR-Kit 
Umfasst DTX1800 CableAnalyzer, Sets mit Multimode DTX MFM2 und Singlemode DTX SFM2GlasfaserModulen 
(Dämpfung/Länge), DTX Compact OTDR, Vorlauffasern, Zubehör und Schutztasche.

DTX-QUAD-OTDR* DTX 1800 QUAD OTDR-Kit 
Umfasst DTX1800 CableAnalyzerHauptgerät und DTX KompaktOTDR.

DTX-OTDR-KIT DTX Compact OTDR Ergänzungskit
Umfasst DTX Compact OTDR, Vorlauffasern, Zubehör und Schutztasche.

DTX-OTDR/LL-KIT
DTX Compact OTDR und Dämpfungs-/Längen-Kit 
Umfasst Sets mit Multimode DTX MFM2 und Singlemode DTX SFM2GlasfaserModulen (Dämpfung/Länge), 
DTX Compact OTDR, Vorlauffasern, Zubehör und Schutztasche.

DTX-OTDR-QMOD 850/1300/1310/1550 DTX OTDR-Modul 
Umfasst DTX Compact OTDRModul und Schutztasche.

Support-Optionen Beschreibung

GLD-DTX**

DTX Gold Support: Inklusive kostenlose Reparaturen, Leihgerät, kostenloser Ersatz von Zubehör, kostenlose 
Software oder FirmwareUpgrades, unbegrenzter mehrsprachiger Support 24x7, uneingeschränkter Zugang 
zu Wissensdatenbank und OnlineSchulungen, 20 % Preisnachlass auf alle persönlichen oder VorOrtLehrgänge, 
vorrangiger Zugang zur Gebrauchtgeräteliste sowie exklusive Mitgliederrabatte auf ausgewählte Produkte und 
Erweiterungen.

GLD-DTX-FIBERMOD

Gold Support für DTX Compact OTDR: Inklusive kostenlose Reparaturen, Leihgerät, kostenloser Ersatz von Zubehör, 
kostenlose Software oder FirmwareUpgrades, unbegrenzter mehrsprachiger Support 24x7, uneingeschränkter 
Zugang zu Wissensdatenbank und OnlineSchulungen, 20 % Preisnachlass auf alle persönlichen oder VorOrt
Lehrgänge, vorrangiger Zugang zur Gebrauchtgeräteliste sowie exklusive Mitgliederrabatte auf ausgewählte Produkte 
und Erweiterungen.

*Regionalversionen erhältlich.
**Umfasst bis zu ein Paar Schnittstellenadapter und ein Paar PersonalityModule pro Jahr

Technical Data

Key Specifications

Dimensions
(Mainframe with Compact OTDR installed) 

21.6 cm x 11.2 cm x 9.1 cm,  (8.5 in x 4.4 in x 3.6 in) nominal

Weight
(Mainframe with DTX Compact OTDR installed)

1.36 kg (3 lbs) 

Display size
9.4 cm ( 3.7 in) diagonal, 240 dots wide by 320 dots high, passive 
color, transmissive LCD with backlight.

Case High impact plastic with shock absorbing over mold (mainframe)

Languages supported
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian, Japanese, 
and Simplified Chinese

Operating temperature 0˚ C to 45˚ C  ( 32˚ F to 113˚ F)

Non-Operating temperature
(Storage)

-20˚ C to 60˚ C  ( -4˚ F to 140˚ F)

Relative humidity
(% RH operating without condensation)

0˚ C to 35˚ C  ( 32˚ F to 95˚ F): 0% to 90% 
35˚ C to 45˚ C  ( 95˚ F to 113˚ F): 0% to 70%

Trace file format LinkWare or Bellcore GR-196 V1.1

Typical trace storage capability >200 internal, thousands on removable MMC/SD card 

Altitude
(OTDR module)

Operating 3000 m; storage 12000 m

EMC EN 61326-1

OTDR laser safety Class I CDRH, complies to EN 60825-2

Battery pack Removable/rechargeable  7.4 V, 4000 mAh Li Lithium-ion

Battery pack life >8 hours

Charge time*
(with tester off)

4 hours (below 40° C)

Vibration Random, 2 g, 5-500 Hz

Shock 1 Meter drop test with and without module attached to mainframe

Safety class Class I  C , Class 1 CDRH complies to EN60825-2

Safety
CSA C22.2 No. 1010.1: 1992, EN 61010-1 1st. edition + 
amendments 1, 2

Calibration Service center calibration period is 1 year

Make every technician a fiber expert

DTX Compact OTDRTM Specifications

DTX Compact OTDRTM

VFL specifications (23º C)

Output power (into SM fiber) 316 µw (-5 dBm) ≤ peak power ≤ 1.0 mw (0 dbm)

Operating wavelength 650 nm nominal

Spectral width (RMS) ±3 nm

Output modes Continuous wave and pulse mode (2-3 Hz blink frequency)

Connector adapter 2.5 mm universal

VFL laser safety Class II CDRH

DTX Compact OTDRTM  
Spezifikationsübersicht 3053792


